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청

청 항 1 

다  단계  포함하는 개시  사 한 학 상 착(iCVD)  한 체 리막  :

(a) 개시 ,  단량체  4-비닐피리    단량체  2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클

트라실 산  0.53:0.67:6.3~8.99(sccm)(  단량체:개시 :  단량체)  도  iCVD  내

 시키는 단계;

(b)  도  25~38℃, 내  220mTorr  지하  10~60  동   상 에 상   단량

체  착시키는 단계; 

(c) 개시   라  단량체  공격하여  상에 공 합체  하는 단계.

청 항 2 

1항에 어 , 상   리, , 산 물, 재, , , 플라 틱, 고무, 피   실리

 에  택 는 것  특징  하는 체 리막  .

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

삭

청 항 6 

삭

청 항 7 

삭

청 항 8 

1항에 어 , 상  개시 는 tert- 틸 사 드  것  특징  하는 체 리막  .

청 항 9 

1항, 2항  8항  어느 한 항  에 해  체 리막  하여 체 합물  택

리하는 .

청 항 10 

삭
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청 항 11 

삭

 

   

본  개시  사 하는 학 상 착(iCVD) 공  한 체 리막  에 한 것 , 욱[0001]

상 하게는 iCVD에  단량체  도  량  하여 공 합체가 착  체   에 지  하고 

 물-  리  같  다 한  합물  리에 사 할  는 개시  사 하는 학 상 착 

(iCVD)  한 체 리막  에 한 것 다.

 경  

합체  물질  량  큰  비  물질  문에,  는  상  착  공  할   없다.[0002]

신에,  가진 단량체  하여 합체  합 과 막 공  동시에 진행하는 상 합 

 통해 합체 막  얻   다.

개시  한 학 상 착(initiated Chemical Vapor Deposition, iCVD) 공  미 상 공 는 [0003]

단    는,  라 (free radical)  한 연쇄 합  한다. iCVD 공 에 는 개시

 단량체  하여 상에  합체  루어지게 함 , 합체 막   에 착하는 공

다. 개시  단량체는 단  합  했  에는 합  어 지 , 상  내에 한

고  필라 트에 해 개시 가 해 어 라  생 , 에 해 단량체가 어 연쇄 합 

 루어진다. 개시 는 tert- 틸 사 드(tert-butyl peroxide, TBPO)  같  과산 물(peroxide)  주

사 는 ,  물질  110℃ 도  는  갖는  물질 ,  150℃ 후에  열 해  하게 다.

라  iCVD에  사 는 고  필라 트  도는 200~250℃ 후  지하  게 상  도할 

다.  필라 트  도는 TBPO  열 해하 에는   도 지만, 그  동시에, iCVD에 사 는 단

량체  포함한  물들   같  도에 는 열 해 지 는다. 개시  해  통해 

 라  단량체에 는 비닐(CH2=CH-) 그룹에 라  달하여, 연쇄   합체  하게

고, 게  합체 물질  15~40℃ 사   지   에 착 게 다. 합체 합 

에 사  동  직 필라 트  고 뿐 ,  필라 트  도에 는 다 한  단량체 물질들

학  상  없  문에, 합체 막 역시 단량체가 가지고 는 다 한 능  그룹  그  지한 채,

합체 막    다.

한편, 물-  리, 가  , 미 체 그리고 림 지  등과 같  고체  에 지  많[0004]

 에  심   고 다. 많   심에 라 고체  에 지  다 한  시

어 다.

고체  에 지  하는 에는 크게  가지가 는 ,  태  하는 과  학[0005]

 꾸는  다.

 태  하는 에는  에 하는 ,  단   하는  그리고 플[0006]

라 마  한 식각  등  ,  학   꾸는 에는 열/빛에 하는 합체  

하는 , 가 해 후  하는  그리고  처리  하는  등  다.

하지만  들에는 많  한계  다. , 공  고 복 하 , 에 상   험  고, [0007]

할  는  한 다. 또한  들  고체  에 지  게 하 가 어 다.

러한  들  한계  해결하  해 본 연 에 는 iCVD 공  만든 공 합체  하여 원하[0008]

는 에 지  했다. iCVD 공  상에  착하고 낮  도에  루어지  문에  상공 에

비해 에 상   없다.  그래  ,  그리고 리막 같  계  학  격에 한 여러 

에 합체 막  는 에 하게 쓰   다.  iCVD공  가  한  상 착  문에

상에  에 지 차  또는  물질에 해 지 는 단량체들  균 하게 공 합체  만들  다는
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다.

에, 본 들  상  문  해결하  하여  한 결과, 상에  착하고 낮  도에  루[0009]

어지  문에  상공 에 비해 에 상   없는 iCVD 공  하여 공 합체  할 경

우 상에  에 지 차  또는  물질에 해 지 는 단량체들  균 하게 공 합체  할 

다는 것  하고, 본  하게 었다.

 내

해결하 는 과

본   체 합물  택  리할  는 체 리막  그  공하는  다.[0010]

과  해결 단

상   달 하  하여, 본  (a) 개시 ,  단량체   단량체  iCVD  내  [0011]

시키는 단계; (b)  상 에 상   단량체  착시키는 단계;  (c) 개시   라

단량체  공격하여  상에 공 합체  하는 단계;  포함하는 개시  사 한 학 상 착(iCVD)  

한 체 리막   공한다.

 과

본 에   체  리막  택도   가능하여 물   리,  에 지  ,  비[0012]

보 ,  학 에  포 질 합 , 미 체 에  체 항  감  등  도  다 하게 

  다.

도  간단한 

도 1  본 에 라 개시  사 하는 학 상 착 (iCVD)  하여 V4D4  4VP  공 합체  [0013]

착하는 iCVD 공  식도 다.

도 2는 본  실시   비 에   V4D4  4VP  공 합체, pV4D4  p4VP  FTIR  XPS   결

과 다.

도 3  Si 웨  상에 iCVD pV4D4  p4VP 폴리   공 합체  AFM  결과  타낸 도 다((a)

4VP, (b) copolymer 1, (c) copolymer 2, (d) copolymer 3, (e) pV4D4).

도 4는 본  실시   비 에   V4D4  4VP  공 합체, pV4D4  p4VP   에  

한 물(검 색 ), 에틸 리 (빨간색 ), 도 탄( 란색 )   각 그래프(a)  4VP  에

 각  변  타낸 사진(b) 다.

도 5는 공 합체(copolymer 1 or 3) 또는 합체(pV4D4)  착하  후  폴리에  에 물( 란색

염색), 리 , 에틸 리 ( 지색  염색)  리브  울  어뜨린 도 다.

도 6  합체(pV4D4) 또는 공 합체(copolymer 1)가 착  폴리에  (공) 합체가 착 지  폴리

에   하여  물과  리  택  리한  도 (a) 고,  합체(pV4D4)  또는  공 합체

(copolymer 3)가 착  폴리에  (공) 합체가 착 지  폴리에   하여 리 과

폴리에틸 리  택  리한 도 (a) 다.

도 7  copolymer 1( 색), copolymer 2( 란색), copolymer 3(빨간색)  pV4D4(검 색)   Si 웨

가 25℃  (a) , (b) 리 , (c) EG  (d) 리브 에 15시간 하  시간 동  었  
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각  도시한 그래프 다.

 실시하  한 체  내

본 에 는 에    하여 개시  사 하는 학 상 착 (iCVD)  하여[0014]

 단량체   단량체  공 합체  착할 , iCVD  도 는 단량체  량  하여 다 한 

 가짐  에 지가  공 합체  함  택  가진 체 리막  할  다는

것  하고  하 다.

본 에 는, iCVD  단량체  도  량  하여 다 한  갖는 공 합체가 착   하[0015]

다.    하여 에 지  하 ,   물-  리  포함하여 다 한 

 리에 공하  할  었다.

라 , 본   에 , (a) 개시 ,  단량체   단량체  iCVD  내  시키는[0016]

단계; (b)  상 에 상   단량체  착시키는 단계;  (c) 개시   라  단량체

공격하여  상에 공 합체  하는 단계;  포함하는 개시  사 한 학 상 착(iCVD)  한 체

리막  에 한 것 다.

상   특별  한 지 , 에 라 , 리, , 산 물, 재, , , 플라[0017]

틱, 고무, 피 , 실리  웨  등  할  다. 상  플라 틱 는 폴리에틸 (polyethylene, PE), 폴

리프 필 (polypropylene,  PP),  폴리 티 (polystyrene,  PS),  폴리에틸  프탈 트(polyethylene

terephthalate,  PET),  폴리 미드(polyamides,  PA),  폴리에 (polyester,  PES),  폴리염 비닐(polyvinyl

chloride,  PVC),  폴리우 탄(polyurethanes,  PU),  폴리 보 트(polycarbonate,  PC),  폴리염 비닐리

(polyvinylidene  chloride,  PVDC),  폴리 트라플루 에틸 (polytetrafluoroethylene,  PTFE),  폴리에 에

(polyetheretherketone, PEEK), 폴리에 미드(polyetherimide, PEI) 등  시할  다.

본 에 는 iCVD 공  하여  합체   합체  공 합체가 착  체 리막  [0018]

한다. 합체들   하여 고체  에 지  하 , 러한 결과  여러 가지  통해 

한다. 가 Van Oss-Chaudhury-Good(OCG) 식과 내 에 지 식  통해 에 지  한다. 러한 결과

 iCVD  하여 여러  갖는 공 합체  다공  폴리에  에 착  하고 다 한 

 가진  어뜨   특  한다. 마지막  러한  특  하여 여러  택

 리한다.

상  단량체는  비닐 (vinyl  group)  2개  상  포함하는  합물  할   다.    단량체 는[0019]

2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산(2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-

tetravinylcyclotetrasiloxane;  V4D4),  1,3,5-트리 틸-1,3,5-트리비닐시클 트리실 산(1,3,5-trimethyl-

1,3,5-trivinyl-cyclotrisiloxane; V3D3), 1,3- 에 닐-1,1,3,3- 트라 틸- 실 산(1,3-diethenyl-1,1,3,3-

tetramethyl-Disiloxane; V2D2) 등  시할  , 에 한 는 것  니다.

또한  단량체는 4-비닐피리 (4-vinylpyridine, 4VP), 비닐 (Divinylbenzene; DVB), 에틸 리[0020]

비닐에 (DiethyleneglycolDivinylether;  DEGDVE),  에틸 리 크릴 트

(EthyleneglycolDiacrylate;  EGDA),  에틸 리 타크릴 트(Ethyleneglycoldimethacrylate;  EGDMA)  등

 시할  , 에 한 는 것  니다.

본  에  는  개시  사 하는  학 상 착  (iCVD)는  상  개시 (initiator)  라[0021]

(radical)  해하여  단량체  합  키는  다.  개시 는  tert- 틸  사 드(tert-butyl

peroxide, TBPO)  같  과산 물(peroxide)  주  사 는 ,  물질  110℃ 도  는  갖는 

물질 ,  150℃ 후에  열 해  하게 다. 상  개시  tert- 틸 사 드  같  열에 해 해

어  라  하는  것  말고도,  UV  같  빛에  해 도  해 어  라  하는  

(benzophenone) 등  할 도 다.
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iCVD 공  가열  필라 트 열원  UV 등  에 지 공  막  착  어  문에  무[0022]

막 착  CVD 공 과 크게 다  것  없어 보 지만, iCVD 공  200℃에  350℃사  낮  필라 트 도

에  공  루어지 , 합체 막  착 는   도가 10~50℃  낮게 지   다. 런 낮

  도  해, iCVD는  감 같  계  학  격에 한 여러  에 합체 막  

는 에 하게 쓰   다. 그리고, 50mTorr에  1000mTorr 사  진공상태에  공  루어지  문

에 고진공 비가 필 하지 , 단량체  개시   주 브에  다.

본 에 한 공 합체  iCVD 착에  단량체 & 개시  도, 착   그리고  도 등[0023]

iCVD 고  착에 변  한다. 공 합체  경우 단량체들   공 합체  결 하는 한

역할  한다.  들 , V4D4   40mTorr  4VP   1680mTorr보다 매우 낮다. ,  단량체

가 착 에 도  낮   가진 V4D4가  많   에 착 다. V4D4 도  낮춰도 착

는 V4D4 단량체  많  어들지 는다. 그  문에 본  실시 에 는 4VP 도  여주어

공 합체   할  다.

 단량체   차 는  착  에  향  주 ,   도  또한  iCVD  고  착에  변[0024]

한다.

라 , 상  착  상   도  25~45℃, 내 챔   200~400mTorr  지하  10~60[0025]

동  행하는 것  특징  할  다. , 상   도가 25℃ 미만  경우 릿(foggy)하게 착

 고, 45℃  과할 경우 착 도가 느 지는 문 가 , 상  내 챔   200mTorr 미만

거  400mTorr  과할 경우 착  루어지지 거  착 도가 느 지는 문 가 다. 그리고. 상  

착시간  착 께   므 , 착시간  10~60  어  경우 착 께가 거  꺼워지게 는

문  다.

특  상   도는 25~38℃, 람직하게는 30~35℃ 그리고 가  람직하게는 33℃  지하고, 내[0026]

챔   200~300mTorr, 람직하게는 200~250mTorr 그리고 가  람직하게는 220mTorr  지하  

행할  다.

본  람직한 실시 에 라 iCVD  공  하여  합체  pV4D4(poly(2,4,6,8-Tetramethyl-[0027]

2,4,6,8-tetravinylcyclotetra siloxane)   합체  p4VP(poly(4-vinylpyridine))  공 합체  

한다.

도 1  V4D4  4VP  루어진 공 합체가 만들어지는 iCVD 공  식도 다. 착  시  해,  개[0028]

시  tert- 틸 사 드 (tert-butyl peroxide, TBPO)   단량체  4-비닐피리    단량체

2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산  iCVD 착   들어간다.  TBPO는 180

℃  지 는 필라 트에  라  한다.  단량체들  당한 도가 지 는  에 

착  다. 개시   라  단량체들  비닐  공격하여 라   시 다. 게 시

 라   단량체들  공 합체  게 다. 실  V4D4  4VP는 상에   지 고 에

 한다. 하지만 iCVD 공  하  균 한 공 합체  얻   다.

200nm 께  p4VP, pV4D4  공 합체   폴 지  원 간  미경  찰하여 도 3에 도시하 다.[0029]

폴리  경우 pV4D4   p4VP는 각각 0.9nm  0.6nm  곱평균 곱근 도(Root  Mean  Square  (RMS)

roughness)  가진 매우 매 러운  태  보여주었다.  공 합체 필  경우에는  간 거 어

, 곱평균 곱근 도(Rq)는 1.5nm  지 는 , 는  여  매우 매 럽다는 것  타낸다.

욱  AFM 미지는 그 과 사한 폴 지 또는 상 리  하게 타내지 다.  AFM 결과는 공 합

체가 V4D4  4VP 사  드러진 상 리 없  균 하다는 것  강 하게 시사하고 , 는  합

지 는 단량체 도 iCVD  공  하여 균 한 공 합체 필  착할  다는 것   

다.

iCVD 공  하여 단량체  개시  도 량  하  다 한  갖는 공 합체  만들  다.[0030]

 단량체:개시 :  단량체  도는 0.53:0.67:6.3~8.99   다.  특   단량체 V4D4는

0.53sccm, 개시  TBPO는 0.67sccm 그리고  단량체 4VP는 6.3~8.99 sccm   다.
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본  다  에  상  에 해  체 리막  하여 체 합물  택  리하는[0031]

에 한 것 다.

본  또 다  에  상  에 해 고, 리하고  하는 체 합물  내 에 지에 라 [0032]

택  리 는 체 리막에 한 것 다.  람직한 실시 , 폴리에   에 2,4,6,8- 트라

틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산과 4-비닐피리  공 합체가 착  것  특징  하는 체 

리막  공한다.

체 리막   보다  가질  에 지가 진다. 는  말하는  [0033]

 에 지  갖는 것에 합한다. 또한 공 합체에   고   가하  내 에 지가 감

한다.  낮  내 에 지  가지  과 간   착  가진다.  또한  띄는 

 간 낮  내 에 지  갖는 사실과 합한다.

본 에 라 iCVD  단량체  도  량  하여 다 한  갖는 공 합체  할  , [0034]

에 지  하여 다 한 리에 사 할  므 , 본  물-  리  어  다 한 

리 에 할  다.

[실시 ][0035]

하, 실시  통하여 본  욱 상  하고  한다. 들 실시 는 지 본  시하  [0036]

한 것 , 본  가 들 실시 에 해 한 는 것  해 지 는 것  당업계에  통상  지식

 가진 에게 어  할 것 다.

 1~3: iCVD 공  하여 체 리막(p(V4D4-co-4VP)  착) [0037]

2개  단량체,  2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-[0038]

tetravinylcyclo tetrasiloxane) (V4D4, 98%, Wandachem, China)과 4-비닐피리 (4-vinylpyridine, 4VP, 95%,

Aldrich, USA),  개시  tert- 틸 사 드(tert-butyl peroxide(TBPO), 98%, Aldrich, USA)  하여

합  공 합  실시하 다. 단량체  개시  하지 고 사 하 다.  단량체  개시

iCVD (Daeki Hi-Tech Co., Ltd)에 첨가하 다.  플 우  얻  하여, TBPO  4VP  상 에  

지하고, V4D4  60℃  가열하 다.

8×8cm 크   폴리에  (100% polyester, Puritech PRT-S1091)에 p(V4D4-co-4VP)  착하는[0039]

경우에는 V4D4  TBPO  도  0.53  0.67sccm(standard cubic centimeter per minute)  하고,

4VP  도  6.3 내지 8.99  하   1에 타낸 것과 같  다 한 공 합체(copolymer 1, 2 

3)  하 다.  필라 트  도  180℃  하 다.   1에 타낸  같 ,  과  

도  220mTorr   33℃  하 다.   필  께는  He-Ne  (JDS  Uniphase)  미

(interferometer)  하여 동시에 하 다.

비  1: pV4D4  착[0040]

pV4D4  착하는  경우에는  단량체  2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산(2,4,6,8-[0041]

tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclo tetrasiloxane) (V4D4, 98%, Wandachem, China)만  사 하고, V4D4 

TBPO  도  각각 0.53  0.45sccm  하고,  과  도  220mTorr  38℃

지한 것  하고는  1과 동 하게 실시하 다.

비  2: p4VP  착[0042]

p4VP  착하는 경우에는 단량체  4-비닐피리 (4-vinylpyridine,  4VP,  95%,  Aldrich,  USA)만  사 하고,[0043]

4VP  TBPO  도  각각 2.38  0.6sccm  하고,  과  도  400mTorr  25

℃  지한 것  하고는  1과 동 하게 실시하 다.
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 1

[0044]

 1  pV4D4, p4VP 그리고 다 한 4VP & V4D4  루어진 공 합체  iCVD 착 건 다. V4D4  [0045]

 40mTorr  4VP   1680mTorr보다 매우 낮다. ,  단량체가 착 에 도  낮  

가진 V4D4가  많   에 착 다. V4D4 도  낮춰도 착 는 V4D4 단량체  많  어들지

다. 라 , 4VP 도  여주어 공 합체   하 다.  1에 타낸  같 , 4VP 

도  6.30sccm  8.99sccm 지 하여 3가지  공 합체  만들었다.

 단량체   차 는 착  에 향  주었다. 220mtorr보다   지하   에[0046]

V4D4 단량체  결  어났 , 220mtorr보다 낮   지하   에  4VP 단량체  착  거

어 지 다.  라 , 실시 에 는  220mtorr  지하 다.  같    도  V4D4  4VP

합체  착 건  간값  33℃  지하 다.

실시  1: FTIR  XPS  한 공 합체   [0047]

실시   비  체  FT-IR 트 (ALPHA FT-IR Spectrometer, BRUKER)  XPS  하고, 도[0048]

2에 타내었다.  FTIR과 XPS   통해 공 합체   할  다는 것  하 다.  도 2(a)

FTIR 결과  보  에  p4VP, copolymer 1, copolymer 2, copolymer 3  pV4D4 , 래  내 갈

공 합체에  4VP   어질  4VP   타내는  가  어드는 것   할  

다.  V4D4   타내는  는 늘어 는 것  하 다.  XSP 결과도 동 한 경향

보 다.  도 2(b)  도 2(c)에 도시  XPS  결과   공 합체에  4VP   할  었다. 결과

 iCVD 공  하여 4VP  도 량  하  다 한  갖는 공 합체  만들  다는 것

하 다.

실시  2: 체 리막  각 [0049]

 1~3  비  1~2에   V4D4  4VP  공 합체, pV4D4  p4VP   에  물, 에틸[0050]

리 , 도 탄   각  하여 그래프  도시하 다.

도 4  pV4D4  다 한  가진 3가지 공 합체가  에  한 물, 에틸  리 , 도[0051]

탄   각 결과 다. 도 4에 타   같 , 공 합체  4VP  어들   각  가

하는 것    다. 는 p4VP가  가진 합체  4VP   어들     가

지게 고 에 라  각  가한다는 것  미한다. 결과  iCVD 착  하여 합체

  함에 라 에 지  할  는 것  하 다.
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 2

[0052]

 2  결과  에 지  할  다는 것  하 고, 래  OCG 식과 내 에 지 식  하여[0053]

pV4D4  다 한  갖는 공 합체가 착   에 지  내 에 지  한다.

[OGC 식][0054]

[0055]

[내 에 지 식][0056]

[0057]

 2  쪽  pV4D4  다 한  갖는 공 합체가 착  실리   에 에 지 다.  도 4에[0058]

 타낸  같 ,  보다  가질  에 지가 지는 것    다. 는 

 말하는    에 지  갖는 것에 합한다. 쪽  pV4D4  공 합체가 착  실

리  과 여러 간  내 에 지  타낸다. 공 합체에  4VP  가하  내 에 지가 감 한다.

 낮  내 에 지  가지  과 간   착  가진다.  또한  띄는 

간 낮  내 에 지  갖는 사실과 합한다.

실시  3: 체 리막   특  [0059]

 거 고 다공  갖는 폴리에  에  다 한  갖는 들  경향  하 다. 폴리[0060]

에   그리고  1  &  3   비  1에   공 합체(copolymer  1  or  3)  또는 합체

(pV4D4)  착  폴리에  에 물( 란색  염색), 리 , 에틸 리 ( 지색  염색) 

리브  울  어뜨린 후에  하 다.

 3

[0061] 내 에 지  γ

L(mJ/m
2
)

Copolymer 1

γSL(mJ/m
2
)

Copolymer 3

γSL(mJ/m
2
)

pV4D4

γL(mJ/m
2
)

물 72.4( 과) 19.39( 과X) 30.73( 과X) 40.53( 과X)

리 64( 과) 16.10( 과) 21.24( 과X) 26.24( 과X)
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에틸 리 48( 과) 10.65( 과) 13.53( 과) 16.68( 과X)

리브 35.1( 과) 1.3( 과) 0.1( 과) 0( 과)

 폴리 가 착 지  폴리에   경우, 든  들었다.   1  공 합체(copolymer[0062]

1, p4VP 69.3%)가 착  폴리에  경우, 물만  에   태  지하 , 리 , 에틸

리   리브  다  매는 하게 들었다.  3  공 합체(copolymer 3, p4VP 44.3%)가 착

 폴리에  경우, 물과 리  에   태  변 가 없었 , 에틸 리   리브 는

하게 들었다. 비  1  pV4D4  합체(p4VP  3%)가 착  폴리에 는 가   띠 ,

물, 리   에틸 리    상  지하 , 가  낮   가진 리브 만 들었

다.

결과  도 5   3에 타낸  같 , 태  지하는 경우  내 에 지는  16.10 mJ/m
2
보다[0063]

컸  에 어 들어가는  경우 내 에 지는  16.10 mJ/m
2
보다 었다.  통해 우리는 p4VP

 하여 만든 공 합체  에 하여 간  내 에 지  할  , 또한 러한 내

에 지 결과    도  할  다는 것  하 다.

택  매 여과에 한 우 한 능  하  해 는 본  브  시  다 한  매에[0064]

하여 우 한 학   가지고 어  한다.   해  도 7에  지  시간 간격   매에

 폴리  필  큐 하여  iCVD  폴리  필  간   하 다.   iCVD  pV4D4  

copolymer 1~3  우 한 간  매  보여주었다.  각  변 는 3˚ 미만 었 , 폴리에

 브  iCVD 폴리  필  가 (solubilization) 또는 간 리(delamination)가 찰 지 

다.

그러므  폴리에  같  계  강도가 낮  에 iCVD 공  하여 내  우 한 체 리막[0065]

 할  다는 것  할  었다.

실시  4: 체 리막  체 합물  리[0066]

합체(pV4D4) 또는 공 합체(copolymer 1)가 착  폴리에  (공) 합체가 착 지  폴리에[0067]

 하여 물과 리  택  리시 , 합체(pV4D4) 또는 공 합체(copolymer 3)가 착

 폴리에  (공) 합체가 착 지  폴리에   하여 리 과 폴리에틸 리

택  리하 다.

 리실험  물-  에 하게 루어지고 다. 하지만 본 에 는 다 한  갖[0068]

는 들  택  리할  는 것  하 다.  도 6에 타낸  같 , 상  내 에 지 결과

 물/ 리  & 에틸 리 / 리 간  리실험  진행했고 택  리가 가능함  하 다.

상  본  내  특 한  상  하 는 , 당업계  통상  지식  가진 에게 어  [0069]

러한 체   단지 람직한 실시 태  뿐 , 에 해 본  가 한 는 것  닌 

할 것 다. 라 , 본  실질  는 첨  청 항들과 그것들  등가물에 하여 다고

할 것 다.
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도 3

도 4
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도 5

도 6
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