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청

청  1 

40 nm 내지 1 ㎛  평균 직경  갖는 공  어 는 다공  폴리   재  고, 상

다공  폴리    브릴에 고   어 는 차 지  .

청  2 

1 에 어 ,

상  공  60 nm 내지 1 ㎛  평균 직경  가지는 것  특징  는 차 지  . 

청  3 

1 에 어 ,

상  다공  폴리   고 도 폴리에틸 ,  도 폴리에틸 , 도 폴리에틸 , 고 량

폴리에틸 , 폴리 , 폴리 틸 , 폴리 , 폴리비닐리 루 라 드(PVDF, Polyvinylidene fluoride)

 폴리 틸 타아크릴 트(PMMA, Polymethylmethacrylate)  루어진  택  1  또는 2  상

 물  는 것  특징  는 차 지  .

청  4 

3 에 어 ,

상  다공  폴리   량 200,000 내지 600,000  고 도 폴리에틸  또는 상  고 도 폴리

에틸 과 량 1,000,000 상  고 도 폴리에틸  체  는 것  특징  는 차 지

 .

청  5 

1 에 어 ,

상  고   2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산, 1,3,5-트리 틸-1,3,5-트리

비닐시클 트리실 산, 헥사비닐 실 산, 비닐 , 에틸 리 비닐에 , 에틸 리  아크릴

트, 에틸 리 타크릴 트  1,3- 에 닐-1,1,3,3- 트라 틸- 실 산   에  택

 1  또는 2  상  물  가 결 어  것  특징  는 차 지  .

청  6 

1 에 어 ,

상  고   께가 100 내지 400 nm  것  특징  는 차 지  . 

청  7 
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드, 애 드,  드  애 드 사 에 개재   포 는 차 지에 어 ,

상  가 1  내지 6  어느  에 재  차 지   것  특징  는 차

지.

청  8 

(S1) 40nm 내지 1 ㎛  평균 직경  갖는 공   다공  폴리   비 는 단계; 

(S2) 개시 상 착 공 에  상  다공  폴리    브릴에 고   시키

는 단계  포 는 

차 지   .

청  9 

8 에 어 ,

상  (S1)  폴리 계 수지;  액-액 상 리   보  가 량  9:1 내지 7:3  비

   사 여 상 리 는 단계  포 는 것  특징  는 .

청  10 

9 에 어 ,

상  폴리 계 수지  는 폴리 계 수지 30 내지 60 량%   70 내지 40 량%  사 는

것  특징  는 .

청  11 

9 에 어 ,

상  액-액 상 리  는 트리 틸  에스 , 트리에틸 리  에스 , 지  탄 수 계 

매, 식물    알킬 탈 트  루어진  택  1  또는 2  상  물  것  특징

 는 .

청  12 

9 에 어 ,

상  보  는 액체 라 ,  라  (paraffin  oil),  (mineral  oil)   라  스(paraffin

wax)  루어진  택  1  또는 2  상  물  것  특징  는 .

청  13 

8 에 어 ,

상  다공  폴리   200 내지 220 ℃  압  도, 180 내지 190 ℃  T-die 도  40 내지 60 ℃

 스  도에  는 것  특징  는 .

청  14 
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8 에 어 ,

상  고   2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산, 1,3,5-트리 틸-1,3,5-트리

비닐시클 트리실 산, 헥사비닐 실 산, 비닐 , 에틸 리 비닐에 , 에틸 리  아크릴

트, 에틸 리 타크릴 트  1,3- 에 닐-1,1,3,3- 트라 틸- 실 산   에  택

는 1  또는 2  상   개시 상 착시   것  특징  는 차 지  

 .

청  15 

8 에 어 ,

상  개시 상 착  다공  폴리   도  20 내지 35 ℃  지  수 는 것  특징

 는 차 지   .

청  16 

8 에 어 ,

상  개시 상 착  40 내지 60℃ 도  150 내지 300 mTorr 압   챔 에  수 는 것  특

징  는 차 지   .

청  17 

8 에 어 ,

상  개시 상 착  10  내지 60 간 수 는 것  특징  는  . 

 

 술  야

본  고  안  상  차 지    그  에  것 , 보다 체 는[0001]

다공  폴리    브릴에 고   어 고  안  보 , 질  원

게 동  수 도  는 공  어 는 차 지    그  에  것 다.

 경  술

근 에 지  술에  심  갈수  아지고 다. 폰,   트  PC, 나아가 는 [0002]

동차  에 지 지 야가   연  개 에    체 고 다.

는 러  에  가  주 고 는 야 고 그 에 도  가능  차 지  개

심   고 다.

재 고 는 차 지 에  1990  에 개  리튬 차 지는 Ni-MH 등  재래식 지에 비[0003]

동 압  고 에 지 도가 크다는  각  고 다. 그러나, 리튬 차 지는 사  경에 

라 열 상  생 여 폭  키게  우 가 다. 특 ,   재  리 사

는 폴리   재료  특 과 연신  포 는 공  상  특  여 100℃ 상  도에

극심 게 열수 어 드  애 드 사  단락  키는 문  다.  특 , 습식   폴리

에틸  는  135℃ 도 고, 가공 도는 110 내지 130℃ 에  루어지게 므 , 고  안

에 계  갖게 다.
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러  계  극복   , 무 물    고  포 여 루어진 다공  [0004]

 다공  폴리   어도 에 어 는 ( : 엘지 , SRS
R
)가 는 , 상

다공    고  안  상시키는  는 , 다공  에 포   

 고 가 지 능  시키는 단 도 다.

편, 습식 에  다공     는 고   가 어  과  거쳐[0005]

 상 리 어 공  만드는가에 라  고-액 상 리 과 액-액 상 리  다.  가지  

고   고 에  여 단 상  만드는 단계 지는 동 나 상 리 커니  차   

 는 다공  폴리   다  특  갖게 다.

고-액 상 리   는 폴리  수지에, 고-액 상 리  킬 수 는  는 경[0006]

우가 리 알  , 냉각  거  고 가 결 어 고체  지 고  고체 만 진 어

가 고  고체상 사  거  상 리가 어난다. 다시 말 , 고  사슬들  결  결

   어내  상 리가 어나게 므 ,   생 는 상 리 상  크 는 고  결

 크  비견 는 매우  크  갖게 , 리  상  양  크  등   다양 게  수

없는 단  다.

본 들 , PMI Capillary Flow Porometer  시 40 nm  평균 직경  갖는 공   다공[0007]

폴리    브릴에 고   시키  다공  폴리   고  안  상

나, 고  에  브릴 께가 꺼워지고 공  막 게 어 통 도(통 시간)가 가 고 

 능 가 어나 , 극 는 지  능   견 다.

또 ,  액-액 상 리  여  다공  폴리    는 고-액 상 리[0008]

 여  에 비  공 크  수십 nm 에  수  nm 지 게  수 는 ,

공 크 가 커짐에 라  안   우 가  견 다.

 내

결 는 과

본 에 는 우수  고  안  갖는 동시에  크  공  보 어 는 차 지  [0009]

 그   공 고  다.

또 , 본 에 는  공 폐색에  지 능 가 생 지 않는 차 지도 공 고[0010]

다.

과  결 수단

상   달  여, 본   양태에 는 40 nm 내지 1 ㎛  평균 직경  갖는 공  [0011]

어 는 다공  폴리   재  고, 상  다공  폴리    브릴에 고  

 어 는 차 지  가 공 다.

상  공  60 nm 내지 1 ㎛  평균 직경  가질 수 다.[0012]

상  다공  폴리   고 도 폴리에틸 ,  도 폴리에틸 , 도 폴리에틸 , 고 량[0013]

폴리에틸 과  같  폴리에틸 ,  폴리 ,  폴리 틸 ,  폴리 ,  폴리비닐리 루 라 드(PVDF,

Polyvinylidene  fluoride)   폴리 틸 타아크릴 트(PMMA,  Polymethylmethacrylate)  루어진 

 택  1  또는 2  상  물   수 다.

상  다공  폴리   량 200,000 내지 600,000  고 도 폴리에틸  또는 상  고 도 폴리[0014]

에틸 과 량 1,000,000 상  고 도 폴리에틸  체   수 다.

상  고   2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산, 1,3,5-트리 틸-1,3,5-트리[0015]

비닐시클 트리실 산, 헥사비닐 실 산, 비닐 , 에틸 리 비닐에 , 에틸 리  아크릴
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트, 에틸 리 타크릴 트  1,3- 에 닐-1,1,3,3- 트라 틸- 실 산   에  택

 1  또는 2  상  물  가 결 어  것  수 다.

상  고   께는 100 내지 400 nm  수 다. [0016]

본  다  양태에 , 드, 애 드,  드  애 드 사 에 개재   포 는 [0017]

차 지에 어 , 상  가 술  차 지   차 지가 공 다.

본  또 다  양태에 , (S1) 40 nm 내지 1 ㎛  평균 직경  공   다공  폴리  [0018]

 비 는 단계;  (S2) 개시 상 착 공 (initiated Chemical Vapor Deposition: iCVD)에  상

다공  폴리    브릴에 고   시키는 단계  포 는 차 지  

  공 다.

상  (S1)  폴리 계 수지;  액-액 상 리  룰 수 는 ('액-액 상 리  ')  보  [0019]

가 량  9:1 내지 7:3  비    사 여 상 리 는 단계  포  수 다.

상  폴리 계 수지  는 폴리 계 수지 30 내지 60 량%   70 내지 40 량%  사  수[0020]

다.

상  액-액 상 리  는 트리 틸  에스 , 트리에틸 리  에스 , 지  탄 수 계 [0021]

매, 식물    알킬 탈 트  루어진  택  1  또는 2  상  물  수 다.

상  보  는 액체 라 ,  라  (paraffin  oil),  (mineral  oil)   라  스(paraffin[0022]

wax)  루어진  택  1  또는 2  상  물  수 다.

상  다공  폴리   200 내지 220 ℃  압  도, 180 내지 190 ℃  T-die 도  40 내지 60 ℃[0023]

 스  도에   수 다.

상  고   2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트라실 산, 1,3,5-트리 틸-1,3,5-트리[0024]

비닐시클 트리실 산, 헥사비닐 실 산, 비닐 , 에틸 리 비닐에 , 에틸 리  아크릴

트, 에틸 리 타크릴 트  1,3- 에 닐-1,1,3,3- 트라 틸- 실 산   에  택

는 1  또는 2  상   개시 상 착시   것  수 다.

상  개시 상 착  상  다공  폴리   도  20 내지 35 ℃  지  수  수 다.[0025]

상  개시 상 착  40 내지 60℃ 도  150 내지 300 mTorr 압   챔 에  수  수 다.[0026]

상  개시 상 착  10  내지 60 간 수  수 다.[0027]

 과

본   실시양태에 는 는  평균 직경  갖는 공  어 는 다공  폴리[0028]

   브릴에 개시 상 착에  고   어 므 , 열  안 과 계

강도가 우수  동시에 질  원  동  보  수 다. 

또 , 본   실시양태에 는  포 는 차 지는  공 막 에  [0029]

가가 지 어 지 능  개 는 과  갖게 다.

도  간단  

도  1  비  1   실시  2  각각  리튬 차 지  량  지 (Capacity  Retention,  %)  나타낸[0030]

그래 다.

도 2는 비  1  실시  2 각각  리튬 차 지   가 (Resistance Increase, %)  나타낸 그래

다.

 실시   체  내
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 같  본  욱 상   다 과 같다.[0031]

본   양태에 는 다공  폴리   재  고, 상  다공  폴리    브릴[0032]

에 고   어 , 상  다공  폴리  에는 40 nm 내지 1 ㎛  평균 직경 또

는 60 nm 내지 1 ㎛  평균 직경 또는 60 nm 내지 70 nm  평균 직경  갖는 공  어 는

차 지  가 공 는 것  특징  다. 

다공  폴리   에 사 는 평 상  다공  폴리 계 라   사  가[0033]

능 , 비   고 도 폴리에틸 ,  도 폴리에틸 , 도 폴리에틸 , 고 량 폴리에

틸 과  같  폴리에틸 ,  폴리 ,  폴리 틸 ,  폴리 ,  폴리비닐리 루 라 드(PVDF,

Polyvinylidene fluoride), 폴리 틸 타아크릴 트(PMMA, Polymethylmethacrylate), 또는 들 물  포

는 물  사 여  수 다. 

폴리  량  시트 상   가능 다  크게 지 않 나, 강  물  는 1 x 10
5

[0034]

내지 1 x 10
6
,  람직 게는 2 x 10

5
 내지 5 x 10

5
  량평균 량  가질 수 다. 비  

는, 상  다공  폴리   고 도 폴리에틸  사 거나 또는 고 도 폴리에틸 과 고 도 폴

리에틸  여 사  수 ,  , 고 도 폴리에틸  200,000 내지 600,000  량 

 량  가질 수 고, 고 도 폴리에틸  1,000,000 상  량  가질 수 다.

다공  폴리     물에는  경우 산 안 , UV 안 , 지 , [0035]

(nucleating agent) 등 특  능 상    첨가 들  욱 첨가  수 다.

다공  폴리   께는 크게  없 나, 1 내지 100 ㎛  또는 5 내지 30 ㎛  수 다. [0036]

다공  폴리    브릴에 는 고   가 도가  (monomer)에  [0037]

 수 , 가 도가   비  는 2,4,6,8- 트라 틸-2,4,6,8- 트라비닐시클 트

라실 산, 1,3,5-트리 틸-1,3,5-트리비닐시클 트리실 산, 헥사비닐 실 산, 비닐 , 에틸 리

비닐에 , 에틸 리  아크릴 트, 에틸 리 타크릴 트  1,3- 에 닐-1,1,3,3- 트라

틸- 실 산   에  택 는 1  또는 2  상   물  들 수 다.

상  가 도가  가 다공  폴리    브릴에 착  다공  폴리[0038]

 열 수   계  강도가 상 다. 또 , 2  상  가 께 사 는 경우에는 

 액 (wettability)  상  수 다.

다공  폴리    브릴에  고   100 내지 400 nm 또는 100 내지 200 nm [0039]

 께   수 다.  

다공  폴리    브릴에 iCVD    고  안  상  수 [0040]

, 러   고  안  iCVD  께가 꺼워질수  상 다(  1 참 ).  그런 , 

는 복수개  공들  어 는 다공  므 ,  공  게  경우, iCVD 

 께에  게 다.

고   상   께  다공  폴리    브릴에 는 경우, 통상  직경[0041]

크  공, , 40 nm 미만  직경 크  갖는 공   다공  폴리  에 는 공 직경  

아지거나 공  막 는 상  생  수 다. 다공  폴리  에  공  1 ㎛  

직경  가질 수 다. 

컨 , 평균 공 크 (직경)가 38.0 nm  다공  폴리  (비  2)에 140 nm 께  iCVD [0042]

 (비  3), 폴리   공 크 가 30.5 nm   과도가 78 sec에  120 sec  

고,   도도는 1.12 S/cm*10E-3에  0.98 S/cm*10E-3  낮아진다(  1 참 ).

에, 다공  폴리   보다 큰 공 직경  갖도 , 컨 , 68.1nm  평균 공 직경  갖도  [0043]

 다공  폴리  에 140 nm(실시  1), 190 nm(실시  2), 250 nm(실시  3) 께  iCVD 

는 경우에는 평균 공 크 가 각각 63.9 nm(실시  1), 67.5 nm(실시  2), 62.0 nm(실시  3)  감

지만, 통 도나 도도  같   능 가 생 지 않는다(  1 참 ).  러  실험 결과

는, 액-액 상 리  같  에  공 크 가  크게  다공  폴리    브릴

에는 열안  보  만큼  꺼운 iCVD  라도  능  우수 게 지
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수  나타낸다.

본   양태에 는 40 nm 내지 1 ㎛  평균 직경 또는 60 nm 내지 1 ㎛  평균 직경 또는 60[0044]

nm 내지 70 nm  평균 직경  공   다공  폴리  에 고   므 , 상

고  에  공 직경   아지거나 공  막 는 문  생 지 않  질  원  

동도 가능 게 다.

고   상   미만  께  는 경우에는  고  열수  커질 수 ,[0045]

상  상 보다 큰 께  는 경우에는 공  막아 차 지   여 차 지  능

시킬 우 가 다.

본  다  양태는 (S1) 40 nm 내지 1 ㎛  평균 직경  공   다공  폴리   [0046]

비 는 단계;  (S2) 개시 상 착 공 에  상  다공  폴리    브릴에 고  

 시키는 단계  포 는 차 지   다.

, (S1) 단계  살펴보 ,  고  안 (150℃, 30 min 수 )  게 상시킬 수 [0047]

만큼  iCVD  께  보  , 폴리 계 수지 30 내지 60 량%;  액-액 상 리  

보  가 9:1 내지 7:3  비  루어진  70 내지 40 량%  여 상 리 여 40 nm 내지 1

㎛  평균 직경  공   다공  폴리   공 다.  보다 람직 게, 폴리 계 수

지  는 폴리 계 수지 30 내지 40 량%   70 내지 60 량%  사  수 다.

 고  안 (150℃, 30 min 수 )  게 상시킬 수  만큼  iCVD  께  [0048]

보  ,  폴리 에  라,  액-액  상 리  도   리 는  상  크   수   뿐만

아니라, 열역  액-액 상 리 도(cloud point)  고액 상 리 도  차 만큼 액-액 상 리에  상

(droplet)   수 는 시간  재 도  다.  라 ,  시 압  티-다 (T-die)  스

(casting roll) 사 에 냉 공  거 게   액-액 상 리 상태에  체  시간  액-액 상 리 상태

가 지 는 시간  여 droplet  집   수 고, 러  droplet  에  공  므

droplet  크  는 것  공 크   수 게 다.  , 체  시간에 라 공  크

  수  고-액 상 리 에   공크  비 수  상  공크  가지는 

 수 다.

상  액-액 상 리   비  는 트리 틸  에스 , 트리에틸 리  에스 , 지[0049]

 탄 수 계 매, 식물    알킬 탈 트  루어진  택  1  또는 2  상

물  들 수 다.  

트리 틸  에스  비  는 엘지 사   BET가 고, 체  BET는 트리 틸[0050]

 트리(2-에틸헥사 에 트)  (Trimethylolpropane  tri(2-ethylhexanoate))  ('A'),  트리 틸

(2-에틸헥사 에 트) 에 트 (Trimethylolpropane  di(2-ethylhexanoate)benzoate)  ('B'),  트리 틸

 (2-에틸헥사 에 트) 에 트(Trimethylolpropane (2-ethylhexanoate) dibenzoate) ('C'),  트리

틸  트리 에 트 (Trimethylolpropane tribenzoate) ('D')  포 고, A:B:C:D  비는 24±5:

43±5: 25±5 : 4±5  수 다.

트리에틸 리  에스  비  는 엘지 사   EBN.W가 고, 체  EBN.W는 트리[0051]

에틸  리  (2-에틸헥사 에 트) (Tri-ethylene glycol di(2-ethylhexanoate)) ('A'), 트리에틸  리

 (2-에틸헥사 에 트) 에 트 (Tri-ethylene glycol (2-ehtylhexanoate)) benzoate ('B'),  트리에틸

 리  에 트 (Tri-ethylene glycol dibenzoate) ('C')  포 고, A:B:C  비는 45±5: 43±

5: 9±3  수 다.

지  탄 수 계 매  비  는 라  , 미 랄  등  들 수 고, 식물   [0052]

는 (soybean oil), 라 , , 리브 , 수수 , 실 , 참 , 들  등  들 수 ,

알킬 탈 트  비  는 틸 탈 트(Dioctylphthalate, DOP), 틸 탈 트, 틸

질 탈 트, 실 탈 트, 닐 탈 트, 에틸헥실 탈 트, 에틸 탈 트, 틸

탈 트, 탈 드  들 수 다.  상  는 리 산, 산, 리 신산 등  주  

는 것  수 다.

보  는 폴리  는  도 역에  폴리 과 열역  단 상  루는  액[0053]

상  물  사  수  ,  공  안  고   액체  라 ,  라  (paraffin  oil),  
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(mineral oil)  라  스(paraffin wax)  루어진  택  1  또는 2  상  물  들

수 다.

폴리 계 수지   물 , 컨 , 압  도 200 내지 220 ℃, T-die 도 180 내지 190 ℃, [0054]

스 (casting) 도 40 내지 60 ℃  여 통상    식  라 께 약 800 내지 1200 ㎛  시트

  후, MD  105 내지 120 ℃에  4 내지 7 , TD  4 내지 7  차 연신 다.  어 ,

상  염  틸  여 액체 라  다.  어 , 128 ℃ 내지 132 ℃  도에  30  내지 2

간 열고 여 다공  폴리   수득 다.

상  압 시 압  T-die  스  (casting roll)  도차(delta T)  게 는 것  폴리  [0055]

 결 도  고 균  공 크  에 어  리 다. 라  상  도차   들 , 120 내

지 160℃   수 다. 

폴리 계 수지   물  시트   후에 연신 여  고, 상  연신   [0056]

 매  사 여   건 고, 상  건   열고 여 폴리   는 단계  

포  수 다.

또 , 상   다공  폴리   에 징 는 단계   포  수 다. , 상  에 징 는 단[0057]

계는  들 , 24 시간 동안 50 내지 80℃  도에  실시  수 다.

 같   다공  폴리    브릴에 가 도가   개시 상 착시킨다.[0058]

 ,  상  개시 (initiator)  라 (radical)  여   키는 상 착

 챔  사  수 다.  개시 는 tert-butyl peroxide(TBPO)  같  과산 물(peroxide)  주  사

는 ,  물질  110℃ 도  끓는  갖는  물질 , 약 150℃ 후에  열  게 다. 상

 개시  tert-butyl peroxide(TBPO)  같  열에  어 라  는 것 말고도, UV  같

빛에 도 어 라  는 (benzophenone) 등   수도 다.

개시 상 착 공  가열  라 트 열원 나 UV 등  에 지 공   착  어나  문[0059]

에  무 막 착에 사 는 상 착 공 과 크게 다  것  없어 보 지만, 개시 상 착

공  200℃ 내지 350℃  낮  라 트 도에  공  루어지 , 착  루어지는  

도가 10~50℃ 또는 20 내지 35 ℃  낮게 지  수 어  계 /열  특  취약  폴리  에 

에 람직 다.  또 , 다공  폴리   도가 10 내지 50℃ 또는 20 내지 35 ℃  지

 착  루어지므 , 착   도  루어질 수 는 동시에 'foggy' 지 않  상태  브릴

  수 다.

또 , 개시 상 착 공  50 내지 1000mTorr 또는 150 내지 300 mTorr  진공 상태에  수[0060]

, 착  지 않는 상 나 착 도가 느 지는 상  지  수 고, 또 , 고진공 비가 

지 않  공 상  다.  

개시 상 착 공  5  내지 60 동안 수  다공  폴리    브릴에 100 내지[0061]

400 nm 께  고   시킬 수 다.  상  시간동안 개시 상 착 공  실시 에 라 

착  께가 무 얇게 거나 껍게 는 상  지  수 다.

본  또 , 드, 애 드, 상    질  포 는 차 지  공 다. [0062]

상  차 지  리튬 차 지가 람직 ,  체  는 리튬  차 지, 리튬  차[0063]

지, 리튬 폴리  차 지 또는 리튬  폴리  차 지 등  다.

차 지는 당업계에 알 진 통상  에 라  수 ,   실시  들  양 극과 술[0064]

 개재 여 립  후 질  주 여 다.

상  극 는 크게  없 나, 드 물질  차 지  드에 사  수 는 통상  드[0065]

물질  사  가능 , 특  리튬 망간 산 물, 리튬 트 산 물, 리튬 니  산 물 또는 들  에

 는 복  산 물 등과 같  리튬 착 물질 등  람직 다. 또 , 애 드 물질  차 지

애 드에 사  수 는 통상  애 드 물질  사  가능 , 특  리튬 , 또는 리튬 과 본,

 크,  본, 그라 트 또는 타 본  등과 같  리튬 착 물질 등  람직 다. 

술  드/애 드 물질  각각 드  집 체,  알루미늄, 니  또는 들  에  [0066]
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는 (foil)  애 드  집 체,  리, , 니   리   들  에  

는 에 결착시킨 태  극  다.

본 에  사  수 는 액  A
+
B
-

 같   염 , A
+
는 Li

+
, Na

+
, K

+
  같  알 리  양[0067]

나 들   루어진  포 고,  B
-
는 PF6

-
,  BF4

-
,  Cl

-
,  Br

-
,  I

-
,  ClO4

-
,  AsF6

-
,  CH3CO2

-
,

CF3SO3
-
, N(CF3SO2)2

-
, C(CF2SO2)3

-
 같  나 들   루어진  포 는 염  

보 트(propylene  carbonate,  PC),  에틸  보 트(ethylene  carbonate,  EC),  에틸 보 트

(diethylcarbonate,  DEC),  틸 보 트(dimethyl  carbonate,  DMC),  보 트(dipropyl

carbonate,  DPC),  틸 폭사 드(dimethylsulfoxide),  아 니트릴(acetonitrile),  시에탄

(dimethoxyethane), 에 시에탄(diethoxyethane), 트라 드 퓨란(tetrahydrofuran), N- 틸-2- 리돈

(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 틸 보 트(ethylmethyl carbonate, EMC), 감마 티 락 (GBL) 또

는 들  물  루어진  매에   리  것  람직 다.

상  액 주     공    물 에 라, 지  공    단계에  질[0068]

수 다. , 지 립  또는 지 립  단계 등에   수 다.

, 본  실시 에  욱 상  다. 단,  실시 는  시 는 것  뿐, 본 [0069]

 내   실시 에  는 것  아니다.

비  1:   (액-액 상 리 )[0070]

량(Mw) 500,000  HDPE(High Density Poly Ethylene) 35 량%,  상  수지  열역  액-액 상[0071]

리  룰 수 는 (soybean oil, )  보   액체 라 (극동  LP-350F)  량 

 8:2  비    65 량%  고 압  도는 210 ℃, T-die 도는 185 ℃, casting 도는

50 ℃  고 통상    식  라 께 약 800 내지 1200 ㎛  시트   후 MD 

105 ℃에  6 , TD  124 ℃에  6.5  차 연신  시 다.  어 , 상  염  틸  여

액체 라  다.  어 , 131 ℃  도에  1 간 열고 여 다공  폴리   얻었다. 

비  2:   (고-액 상 리 )[0072]

량(Mw)  500,000  HDPE(High  Density  Poly  Ethylene)  액체  라 (극동  LP-350F)  30:70  또는[0073]

40:60  량비  고 통상    식  라 께 약 800 내지 1200 ㎛  시트   후 MD 

 115℃ 에  6 , TD  120℃에  6.5  차 연신  시 다.  어 , 상  염  틸  

여 액체 라  다.  어 , 131℃  도에  1 간 열고 여 다공  폴리   얻

었다.  

비  3:  [0074]

45℃  도  250 mtorr  압  갖는  챔  내에 , 비  2에  수득  다공  폴리  [0075]

25 ℃  도  지 도   헥사비닐 실 산(hexavinyl disiloxane: HVDS)  개시 상

착시 , 다공  폴리    브릴에 140 nm 께  고    차 지  

 다.

실시  1:  [0076]

45 ℃  도  250 mtorr  압  갖는  챔  내에 , 비  1에  수득  다공  폴리  [0077]

25 ℃  도  지 도   헥사비닐 실 산  개시 상 착시 , 다공  폴리

  브릴에 140 nm 께  고    차 지   다.
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실시  2:  [0078]

다공  폴리    브릴에 190 nm 께  고   시키는 것  고, 실시  1[0079]

과 동   차 지   다.

실시  3:  [0080]

다공  폴리    브릴에 250 nm 께  고   시키는 것  고, 실시  1[0081]

과 동   차 지   다.

평가  1:  물  평가[0082]

상  비  실시 에    물  고, 그 결과    1에 나타내었다. [0083]

 1

[0084] 비 1 비 2 비 3 실시 1 실시 2 실시 3

 께 (㎚) 0 0 140 140 190 250

 께

(㎛)

14.3 14.4 14.6 14.4 14.5 14.6

평균 공직경/

공직경 (㎚)

68.1/100.1 38.0/44.3 30.5/41.2 63.9/94.0 67.5/91.0 62.0/90.0

공극  (%) 51.3 50.2 - - - -

과도(sec) 55 78 120 67 67 65

열수

MD/TD (%)

120℃, 1 hr 5.1/1.1 4.8/1.7 0/0 0/0 0/0 0/0

130℃,  30
min

13.8/11.8 14.6/12.3 2.3/0.3 2.8/0.6 2.0/0.0 1.2/0.0

150℃,  30
min

- - 48.8/46.4 50.0/47.2 24.8/23.5 10.5/9.8

AC 스 (Ω) 0.52 0.68 0.87 0.53 0.54 0.54

 도도

(S/cm*10E-3)

1.38 1.12 0.98 1.41 1.43 1.43

상   1  알 수 듯 , 실시  1 내지 3에   는 비  1  2에   [0085]

보다 보다  열수  나타내어 고  안  에  게 우수  것  었다.  특 , 실시

 2  는 150℃, 30 에  열수  MD/TD 25% 도 어 , 알루미나  포 는 다공

 다공  폴리  에 시킨  사  수 에 상 는 수  나타낸다.

또 , 실시  1 내지 3에   는 비  2  3에   보다 큰 평균 공 직경[0086]

  공 직경  나타내어 공극 , AC 스   도도 에  게 우수  것  었

다.

상   1에  공극   비  1과 비  2 각각에  수득  다공  폴리   사  공극[0087]

갖지만 상  직경  공   수  나타내   재  것 , 비  3  실시  1 내지 3

  경우에는 가  가지 물질  루어   문에  공극   곤란

다. 

개시 상 착  지 않  비  1  비  2  에 는 폴리에틸  특 상, [0088]

(melting) 도보다  150 ℃에   어나 수  는 것  가능 다.

평가  2: 차 지  능 평가[0089]

실시  2  비  1에    사 는 것  고, 상   채  지[0090]

물  평가  , LiMn2O4 (LMO)/3 계 양극 물질(NMC)  블 여  양극, 연/비 질 탄
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블 여  극, 보 트계 액  사 여 동 게  40 mAh 량  리튬 차 지에 

여 2C에  300  사 클 /  결과  고, 그 결과  도 1에 나타내었다.

도 1과 도 2에 , 실시  2   채  리튬 차 지가 비  1   채  리튬[0091]

차 지에 비   가  낮고 량 지   것  었다.

도

도 1

도 2
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